Messumformer der Reihe MU

RM.1

Relaismodul fir Messumformer zur Grenzwerterfassung

Merkmale / Nutzen

e Optional mit Hilfsspannungsversorgung

e Modulare Erweiterung unserer Messumformer

¢ Uberwachung individuell eingestellter Grenzwerte
o Aufbaugehause fur 35mm DIN-Hutschiene

Anwendung

Das Relaismodul kann nur in Verbindung mit einem Messumformer zur Anwendung
kommen und dient zur Uberwachung eines eingestellten Grenzwertes das bei
Uberschreitung ein Relais auslost.

Technische Kennwerte

Eingang

beliebiger Messumformer

Temperaturbereich -15°C his +20°C bis +30°C bis +55°C

Grenzwerteinstellung 0-100 % Temperatureinfluss <0,1% bei 10K

Relaiskontakt 1 Wechsler Sicherheit

Funktionsanzeige rote LED leuchtet bei Prifspannung 4 kV zwischen Messeingang und
angezogenem Relais Relaiskontakt

Schaltverhalten Gewicht 170g

Schaltgenauigkeit + 5 % vom Messbereichs-
endwert
Hysterese ca. 2 % vom Messbereichs-
endwert
Ansprechverzdgerung 0,1 —10 Sek,, einstellbar
Schaltvermdégen max. 8 A, 250 V AC, 2000 VA
r——————-

Rel.on rote LED leuchtet bei
I © Grenzwertliberschreitung
i

W &

Grenzwerteinstellung
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